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Основные области применения:

В промышленности в качестве сырья для 
производства пластмасс, клеев, смол;
............................................................

Упаковка:

Продукт упаковывают в 
полипропиленовые мешки с внутренним 
полиэтиленовым вкладышем 50 кг.

Транспортировка:

Карбамид транспортируют в 
упакованном виде и насыпью. В 
упакованном виде транспортируют 
железнодорожным транспортом в 
крытых вагонах и автомобильным 
транспортом.
Насыпью транспортируют 
железнодорожным транспортом в 
минераловозах, водным транспортом в 
специализированных водных судах и 
автомобильным транспортом в 
соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте 
данного вида.

Наименование показателя   высший сорт 1-й сорт
...............................................................................................................................
Массовая доля азота в пересчете 
на сухое вещество, %, не менее  46,3  46,2 
...............................................................................................................................
Массовая доля биурета  %, не более  0,6  1,4 
...............................................................................................................................
Массовая доля свободного аммиака, %, 
не более, для карбамида:  
кристаллического    0,01  0,01 
гранулированного    0,02  0,03 
...............................................................................................................................
Массовая доля воды, %, не более: 
гигроскопической    0,3  0,3
общей     0,6  0,6 
...............................................................................................................................

.............................................................
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